


Lees deze veiligheidsvoorschriften aandachtig. Bij Lesen Sie diese Sicherheitsvorschriften sorgfaltig
@ verkeerd gebruik vervalt elke aanspraak op garantie. durch, da der Garantieanspruch bei unsachgemaler
Anwendung erlischt.

INHOUD BEVESTIGINGSKIT EN TOEBEHOREN INHALT BEFESTIGUNGSSATZ UND ZUBEHOR
- B. Schuimrubberen buis 2 - B. Schaumgummi Rohr 2
- C. Fietsenrekhouder 1 - C. Clips 1
- D. Bindriem 2m 1 - D. Gurte 2m 1
- E. Fietshouder 1 - E. Abstandshalter 1
- F. Riempjes 5 - F. Gurte 5

Zakje met bevestigingsmateriaal Tite mit Befestigungsmaterialien
- a. Bout DIN 931 M6x50 2 - a. Sechseckige Bolzen DIN 931 M6X50--------====----- 2
- b. Bout DIN 931 Méx55 2 - b. Bolzen DIN 931-M6x55 2
- ¢. Bout DIN 931 M6x25 2 - C. Bolzen DIN 931-M6x25 2
- d. Sluitring M6 8 - d. Unterlegscheiben M6 8
- e. Borgmoer DIN 985 Mé 6 - e. Selbstsichernde Muttern DIN 985 M6 ---------=----- 6
- . Insteek-ring 06,2/18 x 5 4 - . Steckbare Ringe ©6,2/18 x 5 4

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- Maximum toegelaten belasting : 50kg - Maximale zugelassene Belastung : 50kg.

- Kijk na enkele kilometers of het frame nog goed vasthangt - Erstmals nach kurzer Fahrstrecke und spéter in
aan het voertuig, of het fietsenrek nog goed bevestigd is angemessenen Zeitabstdnden die Montage erneut
aan het frame en of de fietsen nog goed vast staan op het kontrollieren. Achten Sie auf folgende Punkte : die
rek. Herhaal deze controle na een langere periode. Befestigung des Basisrahmens am Fahrzeug, des Tragers am

- Rijgedrag aanpassen aan de belasting, vooral in bochten en Rahmen und der Fahrrader auf dem Trdger.
op oneffen wegen. - Fahrverhalten der Beladung anpassen, vor allem in Kurven

und auf unebener Fahrbahn.
Lisez ces instructions de securité attentivement. Un Read these safety regulations carefully. No warranty
@ usage fautif annule toutes les clauses de garantie. @ will be allowed for wrong use.

CONTENU DU KIT DE MONTAGE CONTENTS FIXATION KIT
- B. Tube en mousse de caoutchoug----------------------- 2 - B. Rubber foam tube 2
- C. Clips 1 - C. Rackclips 1
- D. Sangle 2m 1 - D. Strap 2m 1
- E. Barres de fixation 1 - E. Bikeholder 1
- F. Sangles 5 - F. Straps 5

Sachet matériel de montage Plastic bag with fixation material
- a. Boulons DIN 931 M6x50 2 - 3. Bolt DIN 931-Méx50 2
- b. Boulons DIN 931 M6x55 2 - b. Bolt DIN 931-M6 x55 2
- ¢. Boulons DIN 931 M6x25 2 - ¢. Bolt DIN 931-M6 x25 2
- d. Rondelles M6 8 - d. Washer M6 8
- . Ecrous de sécurité DIN 985 M6 ------------=----------- 6 - e. Locknuts DIN 985 M6 6
- f. Rondelles & insérer @6,2/18 X 5----------------------- 4 - f. Insert washers 96,2/18 x 5 4

INSTRUCTIONS DE SECURITE SAFETY REGULATIONS

- La charge utile des vélos ne peut dépasser les 50kg. - Maximum loading capacity : 50kg.

- Aprés un certain kilométrage, vérifiez le montage. Contrélez - Check if the hinges have been properly tightened.
Iinstallation aux niveaux des supports, vérifiez si le support- - Check also if the frame is still well fixed to the vehicle and if
vélos est encore bien fixé 3 la base et si les vélos sont the rack is well fixed to the frame and whether the bikes
encore bien attachés au porte-vélo. A la longue, refaites ce are still in place. Check again after a longer period.
contréle. - Adapt driving style to the loading, especially in bends and on

- Conduisez prudemment dans les tournants et sur les routes uneven surfaces.

en mauvais état.



